
حافظ على الأدوات والمعدات الهشة خالية من التلف باستخدام بيلومات، وهي حصيرة حماية مبطنة متعددة 
الأغراض مصممة خصيصًا لبطانة أسطح العمل والأرفف والمقصورات.

تتميز الحصيرة الأنبوبي من مادة )بي في سي( بأقسام مجوفة مملوءة بالهواء توفر توسيدًا فائقًا، بينما تضمن الشبكة المفتوحة 
تصريفًا ونفاذ جيدين من خلالها.  إن بنية )بي في سي( غير المسامية غير منفذة للسوائل، مما يجعل بيلومات مناسبةً 

لمجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك بطانة فتحة القارب في البيئات البحرية، وغطاء حماية منضدة العمل في 
أماكن العمل التصنيعية، وحصيرة سطح العمل في خطوط الإنتاج.

بيلومات

تحمي العناصر الهشة 
من التلف

تصريف ونفاذ جيدين من 
خلالها

تتكيّف مع خطوط صحية وسهلة التنظيف
السطوح غير المنتظمة

سرعة في التثبيت

مصنوعة من مادة )بي في )بي في سي( غير مساميشبكة مفتوحةبنية أنبوبية
سي( المرنة

يتم توريدها في لفات 
10 متر

الميزات: 

الفوائد:

حصيرة حماية مبطنة مصممة خصيصًا لتبطين طاولات العمل ومقصورات القارب.

Russell Gardens, Wickford  
Essex, SS11 8DN

 +44 (0) 1268 571 116

 منتجات حصير مصنعة في 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة:

plastexmatting.com

Plastic Extruders Ltd.



بيلومات
ورقة البيانات

صفحة 2

نطاقات التسامح: 

العرض )+/- 1 سم( الطول )0+0.3 م( الارتفاع )+/- 0.5 ملم(  

60 سم    91 سم 10 م 8 ملم بيلومات

جميع الأبعاد تقريبية

المعلومات الفنية:

مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات والزيوت.  يمكنك قراءة المزيد عن المقاومات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه. كيميائي 
كلوريد البولي فينيل المرن )بي في سي( التكوين 

بيلومات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.  لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد )SVHC( ضمن ريتش 
في أي من منتجات الحصائر.

البيئة 

مصنوعة من مادة )بي في سي( غير المسامية المقاومة بشكل طبيعي لنمو البكتيريا. النظافة الصحية 
قد يؤدي انكماش اللدائن الحرارية إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى 2%.  وقد يتسارع هذا في البيئات الحارة.  يمكنك قراءة المزيد حول 

أسباب الانكماش عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه.
التراجع 

مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من 23 درجة مئوية وحتى 60 درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في 
درجات الحرارة القصوى.

حراري 

مقاومة لتدهور )بي في سي(. الأشعة فوق البنفسجية 
سنة واحدة.  قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات الضمان 

المقاسات القياسية: 

بيلومات المنتج 
8 ملم )16/5 بوصة( الارتفاع 

10 × 0.6 م )33 قدم × 2 قدم( الخيارات القياسية للفة 
10 × 0.91 م )33 × 3 بوصات(  

3.1 كجم/م2 )0.5 رطل/قدم مربع( الوزن 

التركيب: 

يعني تصميم بيلومات المكون من قطعة واحدة عملية تثبيت بسيطة:
•  تأتي في لفات خفيفة بطول 10 أمتار

يمكن قطعها لتتناسب مع الحجم والشكل  •
تتكيّف مع خطوط السطوح غير المنتظمة  •

التنظيف: 

من السهل الحفاظ على مظهر بيلومات جيدًا:
•  خفيفة ليتم التعامل معها

ببساطة قم بلفها أو رفعها للتنظيف  •
لا حاجة لأدوات تنظيف خاصة  •

الألوان: 

أخضر

 تتوافر ألوان 
 أخرى 

عند الطلب

بيج أبيض ماهوجني


