
توفّر زيد شيكس، متعددة الاستخدامات والمتينة بشكل لا يصدق، الراحة تحت القدم ومقاومة الانزلاق الممتازة.
دُمجت الرغوة عالية الكثافة الحاصلة على براءة اختراع حرارياً مع تصميم قوي للصفيحة الماسية لإنشاء حصيرة متعددة 
الأغراض يمكن استخدامها في أي بيئة.  تعتبر زيد شيكس، المقاومة للمواد الكيميائية والزيوت والأحماض، مثاليًة لأماكن 

العمل حيث يحتاج الموظفون إلى وسادة تحت القدم وحيث تحصل انسكابات خفيفة وأوساخ.

زيد شيكس

 مرونة ومقاومة 
عاليتين للاهتراء

 مقاومة انزلاق 
زائدة

 تقلل من إجهاد الوقوف 
وتعزز الإنتاجية

 سرعة 
في التثبيت

 مصنوعة من رغوة 
قليلة التآكل لن تضعف

 سطح صفيحة ماسية 
من الفينيل

 بنية إسفنجية حاصلة 
على براءة اختراع

 تأتي في لفات 18م 
ووحدات قياسية

الميزات: 

الفوائد:

حصيرة مكان عمل مكافحة للارهاق ومقاومة للانزلاق بتصميم صفيحة ماسية.

Russell Gardens, Wickford  
Essex, SS11 8DN

 +44 (0) 1268 571 116

 منتجات حصير مصنعة في 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة:

plastexmatting.com

Plastic Extruders Ltd.



زيد شيكس
ورقة البيانات

صفحة 2

التركيب: 

يعني تصميم زيد شيكس المكوّن من قطعة واحدة عملية تثبيت بسيطة:
•  تأتي بشكل لفات أو وحدات للتثبيت السريع

يمكن قطعها لتتناسب مع الحجم والشكل  •
لا حاجة لأدوات خاصة  •

التنظيف: 

من السهل الحفاظ على مظهر زيد شيكس جيدًا:
•  سهولة بالتحكم

ما عليك سوى الرفع أو اللف للتنظيف باستخدام خرطوم ضغط عالٍ  •

نطاقات التسامح: 

العرض )+/- 1 سم( الطول )0+ 0.3 م( الارتفاع )+/- 0.5 ملم( 

91 سم 18 م 13 مم  زيد شيكس / زيد شيكس بلس

جميع الأبعاد تقريبية

المعلومات الفنية:

خصائص ممتازة للعزل الصوتي صوتي 
ASTM D2362 = 23 مكافحة الإرهاق 

طبقة متينة من رغوة الفينيل/الفينيل. التكوين 
مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من 23 درجة مئوية وحتى 60 درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات 

الحرارة القصوى.
حراري 

سنتين.  قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات الضمان 

المقاسات القياسية: 

زيد شيكس بلس زيد شيكس المنتج
13 مم )2/1 بوصة( 13 مم )2/1 بوصة( الارتفاع

18 × 0.91 م )60 × 3 بوصات( 18 × 0.91 م )60 × 3 بوصات( خيار لفة قياسي 
0.6 × 0.91 م )2 × 3 بوصات( 0.6 × 0.91 م )2 × 3 بوصات( خيارات الوحدة القياسية
0.91 × 1.5 م )3 قدم × 5 أقدام( 0.91 × 1.5 م )3 قدم × 5 أقدام(  

0.91 × 3 م )3 قدم × 10 أقدام( 0.91 × 3 م )3 قدم × 10 أقدام(  

0.91 × 6 م )3 قدم × 20 أقدام( 0.91 × 6 م )3 قدم × 20 أقدام(  

7.4 كجم/م2 )1.5 رطل/قدم مربع( 7.4 كجم/م2 )1.5 رطل/قدم مربع(  الوزن

يتم تزويد الوحدات السطحية بحواف منحدرة )بي في سي( مثبتة في المصنع إلى أربعة جوانب

الألوان: 

أسود

 تتوافر ألوان 
 أخرى 

عند الطلب

أسود مع حواف صفراء


