
ابتُكرت حصائر كروس جريب )تي بي أو( خصيصًا لحماية الأسطح المسطحة من حركة السير الكثيفة، والأدوات 
الساقطة ومعدات الصيانة.

وهي مصنوعة من مادة )تي بي أو( المرنة، وقد صُممت لتوضع سائبة من دون الحاجة إلى تثبيت، لذلك يمكن تثبيتها بسرعة 
وسهولة، حتى في الظروف الجوية السيئة.  تتكيّف البنية المتينة والملحوم مع هيكل السطح، مما يحمي الغشاء بشكل فعّال من أي 
ضرر محتمل.  يضمن السطح النافر تثبيتًا قويًا للأقدام، مما يوفّر وصولاً آمنًا للموظفين وعمال الصيانة. تظل مستقرة في رياح 

تصل سرعتها إلى 89 كم/ساعة )55 ميلاً في الساعة(.

كروس جريب )تي بي او(

مقاومة الانزلاق المعتمدة 
)DIN 51130: R9) R9

 تصريف ممتاز 
)DIN 51130: V10)

 تحمي 
غشاء السطح

تتكيّف مع خطوط السطح 
ونحمي أغشية السطح )إي 
جي دي إم( و)تي بي أو(

مستقرة في ريح تصل 
سرعتها حتى 55 ميل 
بالساعة )89 كم/سا(

 بنية سطح نافر
من طبقتين

 بنية متينة، 
ملحومة

 مصنوعة من 
)تي بي أو( مرن

 توضع بشكل سائب، 
ولا حاجة للتثبيت

الميزات: 

الفوائد:

صُممت حصيرة )تي بي أو( لممرات الأسطح خصيصًا لأسطح غشاء )إي جي دي إم( 
و)تي بي أو(

 Russell Gardens, Wickford 
Essex, SS11 8DN

 +44 )0) 1268 571 116

 منتجات حصير مصنعة في 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة:

plastexmatting.com

Plastic Extruders Ltd.



المقاسات القياسية: 

كروس جريب )تي بي او( المنتج
12 مم )2/1 بوصة( الارتفاع 

10 × 0.6 م )33 قدم × 2 قدم( الخيارات القياسية للفة
10 × 0.75 م )33 × 2 قدم و6 بوصات(  

5.2 كجم/م2 )1.1 رطل/قدم مربع( الوزن

كروس جريب )تي بي او(
ورقة البيانات

صفحة 2

التركيب: 

تصميم كروس جريب )بي في سي( من قطعة واحدة يعني عملية تثبيت بسيطة
•  توضع بشكل سائب، ولا تتطلب تثبيتًا

بُنية متينة من قطعة واحدة  •
يتم توفيرها في لفات بطول 10 أمتار  •

تقطع ببساطة لتتناسب مع خطوط بنية السطح  •

التنظيف: 

الحفاظ على كروس جريب )تي بي أو( بمظهر جيد أمر سهل:
•  ما عليك سوى الرفع أو اللف للتنظيف

سهلة التنظيف باستخدام خرطوم الضغط العالي  •

نطاقات التسامح: 

العرض )+/- 1 سم( الطول )0+0.3 م( الارتفاع )+/- 0.5 ملم(  

75 سم  10 م 12 ملم كروس جريب )تي بي او(

جميع الأبعاد تقريبية

المعلومات الفنية:

خصائص ممتازة للعزل الصوتي صوتي
بولي أوليفين متلدن حراريًا التكوين

DIN 51130: V10 التصريف
 )SVHC( قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%.  لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد )كروس جريب )تي بي أو

ضمن ريتش في أي من منتجات الحصائر.
البيئة

EN ISO 13501-1:2007-Dfl-S1 الحريق

DIN 51130: R9
ASTM 1677: 1.1/0.9

مقاومة الانزلاق

عندما توضع بشكل سائب، تستطيع كروس جريب )تي بي أو( أن تتحمل سرعة رياح تصل حتى 55 ميلًا بالساعة )89 كم/ساعة(.  في 
ظروف المختبر، على منصة مستقرة مسطحة في جامعة هيرتفوردشاير، كلية الطيران، هندسة السيارات والتصميم، ظلت كروس جريب 

)تي بي أو( مستقرة في سرعات الرياح حتى 88 ميلاً في الساعة )142 كم/ساعة(.

مقاومة الرياح 

خمس سنوات.  قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات الضمان

الألوان: 

 تتوافر ألوان 
 أخرى 

عند الطلب

أبيض أصفر


